PINTUC

SCREW COMPRESSORS

CUBE 7.5-10 ES
Rotativo c/secador (7.5 kW)

Referencia: V51PO92FNM743

Descripcion:

Compresor rotativo de tornillo de transmisién directa (relacién 1:1), con controlador electrénico
Easytronic MICRO Il que permite la modificacién de los parametros de trabajo del compresor. Grupo
tornillo FS26TFC disefiado y fabricado totalmente en Fini. Bajo nivel sonoro y larga durabilidad en los
cojinetes de los rotores por bajas revolciones del propio cabezal. Arrancador estrella triangulo y
secador frigorifico.
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PINTUC

SCREW COMPRESSORS

Datos técnicos:

- Potencia: 10 CV

- Potencia: 7,5 kW

- Aire efectivo: 1050 1/ m

- Deposito: - |

- Conexion: 1/2 "

- Presion max.: 10 bar

- Secador frigorifico: Si Inc
- Tensién: 400 V

- Ph: 3

-A.E.T:Silnc

- Niv. sonoro (presion acustica): 68 dB(A)
- Peso: 136 Kg

- Medidas: 65x58x80 cm

Esquema de producto:

INTERRUTTORE ARRESTO EMERGENZA—
EMERGENCY STOP SWITCH

INTERRUTTORE ON / OFF ESSICATORE—
SWITCH DRYERON/OF |
(solo per versione con essiccatore
only for Dryer Version) \

INGRESSO ALIMENTAZIONE— \
POWER SUPPLIES

750

SCARICO AUTOMATICO CONDENSA— \\
AUTOMATIC CONDENSATE DRAIN L \
(solo per versione con essiccatore R\
only for Dryer Version)

‘PUSCITA ARIA COMPRESSA Rp 1/2
COMPRESSED AIR OUTLET Rp 1/2

USCITA ARIA DI RAFFREDDAMENTO
DIMENSIONI: 290 x 290

COOLING AIR OUTLET

D DIMENSIONS: 290 x 290
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